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Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Wydzial Ochrony Srodowiska

dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 6 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 16 maja
2016r. ,,Prawo Ochrony Srodowiska” (t. j. Dz.U. 2017 poz. 519 z pézn. zm.).

Dzialajgc z upowaznienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o0.0., z siedzibg w Warszawie, ul.
Konstruktorska 4, informuj¢ o zmianie w zakresie danych lub informacji dla stacji BT14631
CZOSNOW A2 zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 63/3, Czosnoéw, woj. mazowieckie

Oznaczenie prowadzacego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkcji lub wielko$¢ §wiadczonych ustug
ustugi telekomunikacyjne nie obejmujace produkcji,
wielko$¢ swiadczonych ustug: do 4532 uzytkownikow jednoczesSnie
Szczegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zataczniku
nr 2 do rozporzadzenia:
1) 2) 3) 4) 5)
Wys. ; ;
Ilo§¢ |Wspdirzedne Zak¥es . . | zawieszenia Rownqwa;na moc Azymut o i
czestotliwosei promieniowana /8 Kat pochylenia [°]
anten |geograficzne [MHz] $rodka anteny izotropowe [W1 [°1
n.p.t [m] P
52°23'13.3"N
1 | 20°43'52.2"E 900 42,5 6576,0 S0 0-8
52°23'13.3"N
1 | 20°43'52.2"E 900 42,5 6264,0 205 0-8
52°23'13.3"N
1 | 20°43'52.2"E 900 42,5 5964,0 310 0-8
52°23'13.3"N
1 20°43'52.2"E 180§é;;00/ 42,5 14891,0 90 1-7/1-7/1-7

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Krakdw)

tel. +48 12 658 74 36
fax +48 12443 11 00

sekretariat@ecs.com.pl
www.ecs.com.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia w Krakowie,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

NIP: 678-27-30-022
REGON: 357040744

KRS: 0000503735

Kapital zakiadowy: 1 000 000,00 zt 1112
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52°23'13.3"N
21
1 | 20°43'52.2"E 180220000/ 42,5 15222,0 215 1-7/1-7/1-7
52°23'13.3"N
1 20°43'52.2"E 1802 E/,(Z)(:;OOI 42,5 15136,0 330 1-7/1-7/1-7
52°23'13.3"N
1 20°43'52.2"E 33000 48,5 645,7 115 =
52°23'13.3"N
1| 20°43'52.2"€ 80000 49,5 2570,4 358 -
Przedstawiciel Inwestora
Nlacaaoiwo. 1ok
Magdalena Widtak
Zataczniki:
- potwierdzenie optaty skarbowej (17PLN)
- pelnomocnictwo
Otrzymuja:
1.  adresat
2. PWIS w Warszawie
3. aa.

212



Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych %
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE ////*\\ A
Al. Niepodlegfosci 799A, 81-810 Sopot “th, frfoba

tel./fax (58) 765-13-13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl AB 1188

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/069/10/19/PEM/OS
OBIEKT Stacja bazowa telefonii komérkowe;
NAZWA STACJI BT14631 CZOSNOW A2
ADRES STACJI dz. nr 63/3, Czosnow
GMINA Czosnow
POWIAT nowodworski(maz)
WOJEWODZTWO mazowieckie
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Emilia Kulas
Autoryzacija mgr inz. Adam Macioch

Data pomiaréw: 2019-10-16
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1. INFORMACJE OGOLNE

Polkomtel Infrasirukiura Sp. z 0.0.,02-673 Warszawa,

|Pr0wadzqcy Instalacie ul. Konstruktorska 4

Electronic Control Systems SA, ul. Krakowska 84, 32-083

Zleceniodawca Balice k. Krakowa

FMiejsce instalacji anten Wieza kratowa

IMiejsce instalacji urzgdzen Kontener techniczny
Nazwiska os6b wykonujgcych pomiary Henryk Dzioch, pracownik techniczny
Osoby udzielajgce informacji z ramienia :
Zleceniodawcy Magdalena Widitak

|Data i godzina wykonania pomiarow 2019-10-16, 17:20 - 18:00
Temperatura otoczenia 16

przed pomiarami [°C]

Wilgotno$¢ przed pomiarami [%] 73

Temperatura otoczenia 14

po pomiarach [°C]

Wilgotnoé¢ po pomiarach [%] 74

Opady atmosferyczne Brak opadéw

Identyfikacja zrodet i parametréw technicznych na
Parametry badanego obiektu podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie
obserwagiji i informacji udzielonej przez Inwestora.

Nie stwierdzono wystepowania zrodet pola
elektromagnetycznego, kiére w zakresie badanych
czestotliwosci mogg bezposrednio wplywaé na wynik
wartosci mierzonej.

Inne zrodta pdl elekiromagnetycznych

wyd. 2 z dnia 02.08.2017r. LBMT/069/10/19/PEM/OS Strona 3z 10



2. PARAMETRY SYSTEMOW NADAWCZO-ODBIORCZYCH STACJI

2.1. Parametry anten sekiorowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola B stacjonarne
R ko$é
Czestotliwosé lub zakresy Maksymalny Wysa
Lp. czestotliwosci pracy Typ/producent anteny Liczba anten Azymut kat pochylenia i :‘rrn:kn?e £ EIRP
i [MHz] f [l [ [mn.pd] ml
1 900 80010647v01/ Kathrein 1 90 8 42,5 8576
2 900 80010647v01/ Kathrein 1 205 8 42,5 6264
3 900 80010647v01/ Kathrein 1 310 8 425 5964
CMA-UBDHHH-6521/
4 1800/2100/2600 CellMax 1 90 7177 425 14891
5 1800/2100/2600 A BB HE e 1 215 7107 425 15222
CellMax
CMA-UBDHHH-6521/
6 1800/2100/2600 CellMax 1 330 7177 425 15136
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokose e Moc
7 Czestotliwosé : Zysk & -
Lp. Typ / producent anteny srodka elekir. Azymut wyjsciowa Srednica EIRP
anteny pracy nadajnika enorgetyczny
ot [mn.pt] 1 [GHz] [dBm] [dBi] [m] W]
1 VHLP1-38/ Andrew 49,5 115 38 18 40,1 0,3 8457
2 ABOS06HAC/ Huawei 49,5 358 80 15 491 0,6 2570,4

wyd. 2 z dnia 02.08.2017r.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik nateZenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety
Test Solution typu NBM-520 nr seryjny C-0365 z sondg pomiarowg pola elekirycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujacg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.
Sonda jest bezkierunkowa, sferyczna. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/054/16 z dnia 16 marca
2016 r. wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroctawska. Przyjety prog czulosci zestawu
pomiarowego wynosi 0,8V/m.

3.2. Miernik tem _eratugiwilgotnoéci wzglednej powietrza. ) )
Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo

wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 2019.03.01 przez Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH" (AP 1086),
Lodz.

3.3. Dalmierz laserowy.

Dalmierz laserowy produkgcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr. Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 192 poz. 1883, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomaéw
pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
2003 nr 192 poz. 1883), uwzgledniajgc kierunkowo$¢ promieniowania anten nadawczych w migjscach
potencjalnego wystgpowania najwigkszych wartosci natgzen pol elekiromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18: "Program akredytacji laboratoriéw badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w $rodowisku". Wydanie 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewno$é rozszerzona pomiaru sktadowej elekirycznej wynosi 47,8%, przy poziomie ufnosci 95% i

wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiarow.

Wspdlrzedne

20°43'49,28"E

Wartosé | Wysokos¢ | Niepewnosé
pi2:1u Opis pionu pomiarowego™ zmierzona |pomiarowa| pomiaru geograficzne Uwagi
[Vim] [m] #[V/m]
1 2 3 4 5 6 7
1 GKP — az. 90° p.cz.* 0,3-2,0 - gg:ﬁg;g}gg Poziom dopuszczalny
2 GKP — az. 90° 0,9 2 0,4 gg:gglég’ggg Poziom dopuszczalny
3 GKP —az. 90° p.cz.” 0,3-2,0 - Zg:igg:ggug Poziom dopuszczalny
4 GKP —az. 115° p.cz.* 0,3-2,0 - gg:ﬁg.gﬁg.g Poziom dopuszczalny
5 GKP — az. 115° p.cz.* 0,320 a gg:ﬁg%;ﬁ?:'; Poziom dopuszezalny
6 GKP — az. 205° p.cz.” 0,3-2,0 7 gg:ﬁ%?,igtg Poziom dopuszczalny
7 GKP — az. 205° 08 2 0.4 gﬁﬁg;gggg Poziom dopuszczalny
8 GKP — az. 205° picz® 0,3-2,0 ;é?gfgﬁi Poziom dopuszczalny
9 GKP — az. 205° p.cz.* 0,3-2,0 - 25&2’233370;8!\% Poziom dopuszczalny
10 GKP — az. 215° 0,8 2 04 S syaous |  Poziom dopuszczalny
19 GKP - az. 215° p.cz.* 0.3-2,0 - gﬁ:ﬁg;lg:?,g:’; Poziom dopuszezalny
12 GKP — az. 215° pcz* 0320 - 25625333713?5"& Poziom dopuszczalny
13 GKP — az. 215° p.cz.* 0,3-2,0 - ;é?;fg?ghé Poziom dopuszczalny
14 GKP —az. 310° p.cz.* 0,3-2,0 - gﬁ:ig:;?gg:‘; Poziom dopuszczalny
15 GKP —az. 310° 1,3 2 0,6 gg:ig:;g.gg,g Poziom dopuszczalny
16 GKP — az. 310° 1.2 2 0,6 gg:ﬁglg:gg:g Poziom dopuszezalny
17 GKP - az. 310° 14 2 05 gg:ig:l?:gg:g Poziom dopuszezalny
18 GKP - az. 310° p.cz.” 0,3-2,0 - gﬁ:ﬁg.lg:gg,.g Poziom dopuszczalny
19 GKP - az. 310° p.cz.* 0320 - gg:ﬁg'.};ﬁ;:g Poziom dopuszczalny
20 GKP — az. 330° 12 2 0.6 gﬁ:ﬁgg‘}:gﬁﬁg Poziom dopuszczalny
21 SO 1,0 2 05 e yaie | Poziom dopuszczainy
22 GKI; —az. 330° 0,9 2 0,4 52°2316,31'N Poziom dopuszczalny

wyd. 2 z dnia 02.08.2017r.
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B Warto$é | Wysokosé | Niepewnosé | Wspolrzedne
pi:ll"ﬂ.l Opis pionu pomiarowego* zmierzona |pomiarowa| pomiaru geograficzne Uwagi
[V/m] [m] [V/m]
i 2 3 4 5 6 7
23 GKP — az. 330° p.cz.* 0,3-2,0 - gg:iglg' ??/"!::_l Poziom dopuszczalny
24 GKP - az. 358° p.oz* 0320 . s aoroa | Paziom dopuszczalny
25 GKP - az. 358° p.cz.* 0,3-2,0 - g%:ﬁ;ggg.g Paziom dopuszczalny
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 5299318,02"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 = 20° 43‘53,75"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym !
GKP, wzdiuz linii prostej tgczgcej 52923'18.31"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 Qe 43'55,38"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym .
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 5292318 55"N
28 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.” 0,3-2,0 = 200 43'5?,37"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym ?
GKP, wzdtuz linii prostej taczgcej 5209317 42"N
29 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 - 500 43‘58'25"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym b
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52993 §.22"N
30 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 - oge 43.53’ 58"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym ’
GKP, wzdtuz linii prostej faczgcej 50003'15.03"N
31 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0.3-2,0 ¥ 20° 4353 54"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym ’
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 52°93'16,01"N
32 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 - 20°43'55 55"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym :
GKP, wzdluz linii prostej taczgcej 52993'15.99"N
33 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 - 50° 43'56190"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym 2
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 529935 66"N
34 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.® 0,3-2,0 - 50°43'58 51"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym :
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 52003'14.87"N
35 | urzadzenia nadawcze z najblizszym p.cz.* 0,3-2,0 = 50°43' 55’ 46"E Poziom dopuszczalny
osiedlem mieszkalnym ’
36 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - Zg:ig;ﬁ;?g Poziom dopuszczalny
37 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - gg:ig';g’?g.g Poziom dopuszczalny
e u
38 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 ggnigégg;g Poziom dopuszczalny
39 PKP — w ofoczeniu stacji bazowej p.cz.” 0,3-2,0 - %Zigéﬁglg Poziom dopuszczalny
40 PKP — w otoczeniu stacji bazowe;j p.cz.* 0,3-2,0 - gg:ig.;g’gg.g Poziom dopuszczalny
41 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - 2502‘,?33:;5’3;0% Poziom dopuszczalny
42 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - 2502‘,?3?594%95'.% Poziom dopuszczalny
43 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - ;0%‘;12558‘55353.1 Poziom dopuszczalny
44 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - 25;‘333:586322;% Poziom dopuszczalny
45 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 g%:ig.;g‘lgug Poziom dopuszczalny

wyd. 2 z dnia 02.08.2017r.
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20°44'0,21"E

Wartosé | Wysokosé | Niepewnosé | Wspolrzedne
pig:lu Opis pionu pomiarowego** zmierzona | pomiarowa| pomiaru geograficzne Uwagi
[V/m] [m] 1[V/m]
1 2 3 4 5 6 i
46 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - ggzg‘ggjgg Poziom dopuszczalny
47 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - gg:ig.;?’ggl:g Poziom dopuszczalny
48 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.” 0,3-2,0 gg:iglg:;;:g Poziom dopuszczalny
49 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz. 0,3-2,0 - ;;f;&?;{'NE Poziom dopuszczalny
50 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - gg:iglé:gg?g Poziom dopuszczalny
51 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 2 gﬁ:ﬁgﬁ’gg"g Poziom dopuszczalny
52 PKP — w otoczeniu stacji bazowe;j p.cz.* 0,3-2,0 - gﬁ:ﬁglg?;g Poziom dopuszczalny
53 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - gg:igr;ggg Poziom dopuszczalny
54 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - S%:ig:lg:g?'g Poziom dopuszczalny
55 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 ] g%:ig.lg:ggg Poziom dopuszczalny
56 PKP —w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 = gg:iglgg?g Poziom dopuszczalny
57 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 gg:iglgggg Poziom dopuszczalny
58 PKP — w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - gg:iglgggg Poziom dopuszczalny
59 PKP —w otoczeniu stacji bazowej p.cz.* 0,3-2,0 - gﬁ:ﬁg:-lsg’gg:g Poziom dopuszczalny
& bud?r:ai ;oi?;?rrcfbr?li?o?v;??fxﬁqtrz P 0:3-2,0 ) gg:ig'lg' 1 ?:g Poziom dopuszezainy
61 DPP— “Bc?;iiz?ka:\‘:;lg\:ir?q?rg z0.0.7- piezX 0,3-2,0 - g%:igljﬁ?,.g Poziom dopuszczalny
62 DPP — ul. Lipowa 6, parter, w oknie p.cz.* 0,3-2,0 - gg:igggggg Poziom dopuszczalny
63 | DPP —ul. Lipowa 3, parter, w oknie p.cz.* 0,3-2,0 - S2e2321,62N Poziom dopuszczalny

" - ponizej progu czulo§ci zestawu pomiarowego wynoszacego 0,8V/m

= GKP- glowny kierunek pomiarowy, PKP- pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP- dodatkewy pion pomiarowy

wyd. 2 z dnia 02.08.2017r.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 80 GHz

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elekirycznej wynosi 57,4%, przy poziomie

wspdiczynniku rozszerzenia k=2.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiarow.

ufnosci 95% i

[F Wartos¢ Wfsokoéé Niepewnosé | Wspotrzedne
pf::"ll.l Opis pionu pomiarowego zmierzona | pomiarowa | pomiaru geograficzne Uwagi
[V/m] [m] #[V/m]
1 > 3 4 ) 6
o . 52°23'16,09"N "
24 GKP — az. 358 p.cz. 0,3-2,0 = 20°43'52.06"E Poziom dopuszczalny
. 52°23'18,23"N .
25 GKP — az. 358° p.cz. 0,3-2,0 - 20°43'52,02"E Poziom dopuszczalny

* - ponizej progu czulosci zestawu pomiarowego

wyd. 2 z dnia 02.08.2017r.
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7. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI |
SRODOWISKA

Po przeprowadzonym pomiarze pél elekiromagnetycznych w dniu 16-10-2019r. stwierdza sie, iz w
otoczeniu badanego obiektu nie wystepuje natezenie pola elekirycznego przekraczajace wartosc
graniczng dopuszczalng dla ludnosci.

Zataczniki:

Rys.1 — Lokalizacja obiekiu

Rys.2-3 — Lokalizacja piondw pomiarowych
Rys.4 — Widok badanego obiekiu

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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Rys.1 Lokalizacja obiektu
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Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych nr LBMT/069/10/19/PEM/0S




Rys.2 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Sprawozdanie z pomiaréw p6l elektromagnetycznych nr LBMT/069/10/19/PEM/OS




Rys.3 Lokdlizacja pionéw pomiarowych

Sprawozdanie z pomiaréw poél elektromagnetycznych nr LBMT/069/10/19/PEM/0S




Rys.4 Widok stacji bazowej

Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych nr LBMT/069/10/19/PEM/0OS




