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Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Warszawa, 27\u|2023

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o,

ul. Wynalazek 1,

02-617 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Mazowieckim

Wydzial Ochrony środowiska i Rolnictwa

Przedłozenie informacji o zmianle danych w instalacji
o której mowa w zgłoszeniu NWD4402A z dnia 2lip 2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji NWD4402A.

Podstawa prawna:ustawa zdnia27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1,lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1 ) Oznaczenie plowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na kórego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

05-152 Cybulice Małe, dz. nr 317, obręb 0009, gm. Czosnów, pow. nowodworski

3) Rodzaj i zakles prowadzonej działalności, wtym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych uslug

Usługi telekomunikacyjne, transmisfa danych: 1 TB/doba'

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i lodzaj emisji.

Dane przed zmianą:
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L.p. Nazwa anteny
Wysokość
[m n.p.t.l

Rodzaj
emisii

Równoważna
moc

Azymut
Kąt

pochylenia Częstotliwość
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promieniowana
izotropowo

1 11-HV 37,5 PEM 3669 W 00 0-6 800 MHz
2 11-HV 37,5 PEM 9982 W 0 0-6 2600 MHz

3 12_GLNT 37,5 PEM 1953 W 0' 0-6" 900 MHz
4 12-GLNT 37,5 PEM 6224 W 0 0-6' 1800 MHz
5 1z-GLNT 37,5 PEM 6608 W 0 0-6 2100 MHz
6 21-HV 37,5 PEM 3669 W 120' 0-6 800 MHz
7 21_HV 37,5 PEM 9982 W 120' 0-6" 2600 MHz
I 22-GLNT 37,5 PEM 1953 W 120' 0-6 900 MHz
9 22-GLNT 37,5 PEM 6224 W 120" 0-6 1800 MHz
10 22-GLNT 37,5 PEM 6608 W 120' 0-6 2100 MHz
11 31_HV 37,5 PEM 3669 W 230' 0-6' 800 MHz
12 31_HV 37,5 PEM 9982 W 230' 0-6' 2600 MHz
13 32-GLNT 37.5 PEM 1953 W 230 0-6" 900 MHz
14 32-GLNT 37,5 PEM 6224 W 230 0-6 1800 MHz
15 32-GLNT 37,5 PEM 6608 W 230' 0-6 2100 MHz
16 RL1 37,5 PEM 7524 W 349' 80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:

6) 0pis stosowanych metod oglaniczania wieIkości emisji.

Brak zmian.

7) lnfolmacja, czy stopień ograniczania wielkości emisjijest zgodny z obowiązującymi plzepisami.

Stopleń ograniczenia wielkościemlsjiiest zgodny z obowiązującymi przepisami.
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L.p. Nazwa anteny
Wysokość

[m n.p.t.]
Rodzaj
emlsll

RównowaŻna
m0c

promieniowana
izotropowo

Azymut
Kąt

pochylenia
Częstotliwość

1 11-HV 37,5 PEM 3669 W 0" 0-1 0" 800 MHz
2 11,HV 37,5 PEM 9982 W 0 0-10' 2600 MHz
J 12-GLNT 37,5 PEM 2930 W 0 010" 900 MHz
4 12-GLNT 37,5 PEM 8300 w 0 0-10" 1800 MHz
5 12-GLNT 37,5 PEM 8812 W 0' 0-10" 2100 MHz
6 21,HV 37,5 PEM 3669 W 120', 010" 800 MHz
7 21-HV 37,5 PEM 9982 W 120" 0-1 0" 2600 MHz
I 22_GLNT 37,5 PEM 2930 W 120' 0-1 0" 900 MHz
I 22_GLNT 37,5 PEM 8300 w 120' 0-10" 1800 MHz
10 22-GLNT 37,5 PEM 8812 W 120' 0-10" 2100 MHz
11 31-HV 37,5 PEM 3669 W 230 010" 800 MHz
12 31-HV 37,5 PEM 9982 W 230" 0-10" 2600 MHz
13 32_GLNT 37,5 PEM 2930 W 230 0-1 0' 900 MHz
14 32-GLNT 37,5 PEM 8300 w 230 0-1 0" 1800 MHz
15 32,GLNT 37,5 PEM 8812 W 230' 0-1 0' 2100 MHz
16 RL1 37,5 PEM 8822 W 349" 80 GHz,23 GHz
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8) (uchylony)

9) Splawozdanie z wykonanych pomialów poziomów pól EM, o których mowa w arl.122a ust. 1 pkt 1

Sprawozdanie nr 45/02/OŚlzozs- P4-W z dnia 14 lut 2023, Nr akredytacji PcA - AB 1630.

Koordynator 0Ś

Alicja Bogumił

kom. -

eznana

przez
Data:

AL
2:31:46

CET
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I.,ABCJRATORIUM BADAVI/CZF, PFM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1

00-013 Warszawa

tel. +48 2278029 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

s"i'JJlr'r.ffi;.-,-Fl-i':.
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PCA
PotsxrI CtfiliUrl

ArnrDYTAcJr

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów póI elektromagnetycznych - środowisko
nr 45lo2|oŚ/2o23_ P4_W

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moźe być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
45/oŻloś/2o23_P4-w Strona ]' z ].o

Nr i nazwa stacii NWD44O2A
Adres Cybulice Małe, dz. nr 3t7, obręb 0009, pow. nowodworski, woi. mazowieckie

Opracowanie Martvna Karczmarczvk Specja!ista ds. pomiarów
AutorVzacia Andrzei Urbański Kierownik Laboratorium

Podpls
Poprawność nieznana

Powód: Zatrvierdzam dokument

Data 2023-02-L4
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,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45/o2/oŚ/2o23_P4-w Strona2zlo



1. lnformacje ogólne.

Zleceniodawca

P4 sp. z o.o.,

ul. Wynalazek 1,

02-671 Warszawa
osoba udzielająca informacji-
Monika Bieroza

lstotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogące
mieć wpĘw na ważność wyników

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzący instalację P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1.,02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu Cybulice Małe, dz, nr317, obręb0009, pow. nowodworski,
woj. mazowieckie

Mlejsce instalacji anten Wieża kratowa

Miejsce instalacji urządzeń Outdoor

osoby wykonujące pomiar Wojciech Kaczorek

Data wykonania pomlaru 14.02.2023

Temperatura na początku pomiaru
['cl 3,0

Temperatura na konlec pomiaru ["Cl 3,0

Warunki atmosferyczne Brak opadów

Wilgotność na początku pom!aru
Wl 94,0

Wilgotność na koniec pomiaru [%l 94,o

Godzina na początku pomiaru 8:I7

Godzina na koniec pomiaru 9:25

lnne źródła pól
elektromagnetycznych oznaczone
na zalaczniku arafi cznvm

Występują

Parametry pracy instalacji Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2O2o r. w sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U' 2o2O poz.258)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2oL9 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U' 2079 poz.2448)
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2O2I r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2o2t poz. 1973)

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45/o2/oŚ/2o23_P4-w Strona 3z 10
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Cel badań

Opis zestawu pomiarowego

Wyposażen ie pomocn icze

Pom ia ry zostały wykonane

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz'U. 2022 poz' 7t2L)'

3. opis pomiarów

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia L-I lutego 2020 r.

w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz.258) oraz Rozporządzenie
Ministra Klimatu iŚrodowiska z dnia 6 maja2022 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól
e lektro magnetycznych w środowisku (Dz' U. 2022 poz. II2I)'

określenie wartości natężenia pola elektrycznego W miejscach dostępnych dla
lud ności.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF909L, o zakresie pomiarowym 0,7 Y/m -

300V/m pracująca w paśmie 0,1 _ 90 GHz, świadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, lnstytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.
Świadectwo ważne do LO'06.2024r'
Miernik Narda NBM 550, Sonda EF909L pracująca w zakresie temperatury -10'C
+50"C oraz wilgotności 5% - 95%.

Niepewność rozszerzona 59% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem
współczyn nika rozszerzen ia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr
identyfikacyjny 1530619, świadectwo wzorcowania nr 0392lAH/zo z dn.

02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".
Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryjny
7 1'1'425432, świadectwo wzorcowania L4-L4L.4L81.I4L21L8.3}6L.1 z dnia 12

września 2018 wydane przez Pracownia Długości Samodzielnego Laboratorium
Długościw Glównym Urzędzie Miar.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3

na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych
rs/Po16-11/03.

t' na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zbliżonych do azymutów anten oraz W dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt !2, L3,1'4 i L9 Rozporządzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporządzenia Ministra Klimatu iŚrodowiska z dnia 6 maja 2022 r'

zmieniającego rozporządzenie W sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz.U.2022 poz' 1L2L)'

2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeń stwierdzono W miejscach dostępnych dla

ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym
poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia ].7

lutego 2o2o r. W sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.

U.2o2o, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z

dnia 6 maja 2o22 r' zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku (Dz'U' 2022 poz' 1121). Wyniki

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektóW przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45/o2loŚ/2o23_P4-w Strona4z 10



Szczególne warunki podczas

Wykonywanie pomiarów

obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów
występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostępnych dla ludności.
4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały

w pkt 6 (tabeliwyniki pomiarów).

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz' U' z2oL9 r. poz. 1396, z poźn. zm'9)).

Warunki pracy urządzeń
nadawczych

Tryb pracy eksploatacyj ny

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagneĘcznych.
Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2oI9 r. przestawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z2ol9r.
po2.2448).

5. Charakterystyka źródeł PEM

Zgodnie z informacja otrzymaną od Klienta pomiary zostaĘ wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. L3, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku'

Tabela L sektorowe - dane otr mane od klienta

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45lo2loś/2o23_P4-w Strona 5 z ].0

Parametr fizyczny

Zakres
Częstotliwości pola
elektromacnetvczneao

Składowa elektryczna E

(v/m)
Składowa magnetyczna H

(A/m)
Gęstość mocy S

(w/m2)

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 0,5 0,0037 x f 0,5 t/200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

cha rtl'terustvkr o.omienloMnia kierunkowa

Rzeczvwigtv aas Dracv lh/dobel 24

RodŹaiwvtwananeo ool8 stacionarne
L
o Wvszcz€Eólnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3

Nadalnlk stecll baŹowel:

1 TvD / Producent DBS / SRAN Huawei

2 Czestotliwość loasmo} MHl 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900

3
Maksymalna mc nadamna na

sektor ldBml 52,O4 49,03 52,O4 52,04 47,78 52,O4 49,03 52,O4 52,O4 47,78 5Ż'o4 49,03 5Ż.o4 52,O4 47.78

tl obdążenle:

1 TvD antenv
Huawei

4TR4518R11 Huawei ATR4518R11
Huawei

ATR4518R11 Huawei ATR4518R11
Huawei

ATR45 18R11 HuaWei.ĄTR4518R11

2 Producent antenv Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei

3 Narwa anteny 11 HV 11 HV
12-GL

NT
12-GL

NT
12-GL

NT 21 HV 21 HV
zZ-GL

NT
22-GL

NT
22_GL

NT 31 HV 31 HV
32-GL

NT
32_G L

NT
32 GL

NT

4 llość anten 1 7 1 1 7 7

5 Azymut 0 720 230

6
zakres kątów pochylenia anten

n 0,00-10,00 0.00-10.00 o.o0-10.00

7 'u'vsokość 2alnśt. n.o't. fml 37.50 37,50 37,50

I EIRP IWI 13651 20042 13651 20042 13651 20042



Cha raktervswka oromieniowania kierunkowa

Rzeczwisw czas oracv fh/dobel 24

stacionarneRodzai wwwananeto pola

linia Ediow Antena

tvo/oroducent c2estotliwość oracv FGHzl moc wiściowa ldBml wD/oroducent średnica antenv lml azvmut l'l wvsokosć zainstal. lmlLp

A23S80S06/Huawei 0.6 349 37.501 OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 !8/25

Tabela 2. Ant radioliniowe- dane otr ne od klienta

6. WynikipomiaróW.

Wyniki pomiaróW pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawion e w zal.2.

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości' Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45/o2/oś/Żo23-P4-w strona 62 ]'0

Nr
PP

Pole-E

lv/ml
Pole-E,

+u [v/ml
Pole-H

lA/ml

Pole-H
+U

tAlml

wys.
pomiaru

lml
Opls plonu Uwagl WMr WMx

1 t,I 1,75 0,003 0,005 0,3-2,0
N:52'23'06,7"
E:20'38'12.9"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,062 0,064

z I,O 1,59 0,003 0,004 0,3-2,0
N:52"23'08,4"
E:20"38'13.0"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,057 0,0s8

3 1,0 1,59 0,003 0,004 0,3-2,0
N:52"23'09.9"
E:20"38'13.1"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,0s7 0,058

4 0,8 r,27 0,002 0,003 o,3-2,0
N:52"23'11.5"
E:20'38'13.1"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

5 0,9 t,43 0,002 0,004 0,3-2,0
N:52'23'l-2.9"
E:20'38'13.2"

otoczenie stacji bazowej - 250m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,051 0,0s2

6 0,8 r,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52"23'14.8"
E:20'38'13.1"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

7 o,7* L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'23'16.6"
E:20"38'13.2"

otoczenie stacji bazowej - 350m
wzdłuż gł. osi promieniowania _ GKP

0,045 o,046

8 0,7* L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'23'L7.2"
E:20'38'13.1"

otoczenie stacji bazowej - 375m
wzdłuż gł' osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

9 1",0 1,59 0,003 0,004 0,3-2,O
N:52"23'04.2"
E:20"38'15.0"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,0s7 0,0s8

10 I,L 7,75 0,003 0,005 0,3-2,0
N:52'23'03.4"
E:20"38'16.9"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż gł. osi promieniowania _ GKP

0,062 0,064

11 1.,0 1,59 0,003 0,004 0,3-2,0
N:52"23'02.5"
E:20"38'19.7"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,057 0,058

tŻ 0,9 1,43 0,002 0,004 0,3-2,0
N:52'23'01.6"
E:20"38'21.8"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,051 0,0s2

13 0,8 1.,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'23'01.0"
E:20'38'24.t"

otoczenie stacji bazowej - 250m
wzdłuż sł' osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

1.4 0,8 L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52"22'59.9"
E:20"38'26.4"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż gł' osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

15 0,7* L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'22'59.1."
E:20"38'28.7"

otoczenie stacji bazowej - 350m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

16 0,7* L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'22'58.6"
E:20"38'29.7"

otoczenie stacji bazowej - 375m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

17 I,I L,75 0,003 0,005 0,3-2,0
N:52"23'04.1"
E:20'38'10.6"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdłuż sł' osi promieniowania - GKP

0,062 0,064

18 1,0 L,59 0,003 0,004 0,3-2,0
N:52"23'02.9"
E:20'38'08.5"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż eł. osi promieniowania - GKP

0,057 0,058

19 0,8 1.,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'23'02.1"
E:20"38'06.5"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdluż eł. osi oromieniowania _ GKP

0,045 0,046

Ż0 0,9 7,43 0,002 0,004 0,3-2,0
N:52"23'00.9"
E:20"38'04.5"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż sł' osi promieniowania - GKP

0,051 0,052

Ż1 0,8 1.,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'22'59.9"
E:20'38'02.3"

otoczenie stacji bazowej - 250m
wzdłuż sł' osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

22 0,7* I,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'22'58.9"
E:20'38'00.4"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż gł' osi promieniowania - GKP

0,045 0,046



23 0,7* 1,,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52"22'57.9"
E;20'37'58.3"

otoczenie stacji bazowej - 350m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,045 0,046

24 0,7* 7,27 0,002 0,003 o,3-2,O
N:52"22'57.3"
E:20"37'57.1"

otoczenie stacji bazowej - 375m
wzdłuż sł. osi oromieniowania - GKP

0,045 0,046

25 0,9 I,43 0,002 0,004 0,3-2,0
N:52'23'08.4"
E:20'38'11.9"

otoczenie stacji bazowej - 100m
Wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,051 0,052

26 0,8 L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52"23'05.7"
E:20"38'15.5"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046

27 0,8 r,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N;52"23'05.7"
E:20'38'19.5"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046

Ż8 0,8 L,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'23'03.6"
E:20'38'12.6"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046

29 0,7* 1,,27 0,002 0,003 0,3-2,0
N:52'23'01.9"
E:20'38'12.6"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,04s 0,046

30 0,9 1,43 0,002 0,004 0,3-2,0
N:52'23'05.6"
E:20'38'10.9"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,0s1 0,0s2

31 0,9 r,43 0,002 0,004 o,3-2,0
N:52'23'06.6"
E:20'38'09.5"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,051 0,052

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna Wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu
11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia t7 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz.258,Dz.U'2022 poz. 1121)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 77 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz' 258, Dz'U.2022 poz. 1121) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną Wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości
min(MEgr)= Ż8Y/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.
* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto Wartość zgodną z dolną granicą

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
GKP - główne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP - dodatkowe punkty pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WMg - wańość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej
elektrycznej pola

WMrr-wartośćwskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejscdostępnych dla ludności dla składowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2ot9 r' w sprawie
dopuszczalnych poziomóW pól elektromagnetycznych W środowisku (Dz.U' 2019 poz' 2448) oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie zRozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2o2o r. w
spraWie sposobów spraWdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz.U.2020 poz' 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu iŚrodowiska z dnia 6 maja2022 r. zmieniającego
rozporządzenie w spraWie sposobóW sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomóW pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2o22 poz, LIZI), dotyczących źrodła Wymagań, które muszą być
spetnione, W oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia L7
lutego 20Ż0r. (Dz.U.2020 poz.258), na podstawie WynikóW pomiaróW pólelektromagnetycznych wykonanych w
dniu 1'4.02,2023 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaróW W danym obszarze pomiarowym
oraz Wyznaczone na tej postawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych - zgodnie z
przepisamiWydanymi na podstawie art.I22 ust. 1ustawy z dnia 27 kwietnia 200L r. - Prawo ochrony środowiska
- załącznlkiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 17 lutego 2o2o r. w sprawie sposobóW
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pólelektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2o2o poz.
258, pkt 25).

''Bez 
pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moźe być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą

tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań''
45/o2/oŚ/2o23_P4-w strona 7 z ].o



8. oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości
Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są W formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.
Zał. 2' Widok pionów pomiarowych
Zal. 3. Zalączn i ki graficzn e

Koniec sprawozdania

Współrzedne geograficzne

dłueość 20"38'12.80"E
szerokość: 52'23'05.00"N

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą

tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
Ą5loŻ/oŚ/2o23_P4-w strona8zlo



Zał' 2. Widok tonow mta

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45/02/0ś/2023- P4_W Strona 9 z ]'0
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Zał.3. czniki czne

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości' Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
45lo2/oŚ/2o23-P4_W Strona 10z 10


