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Warszawa, dn. 2023-03-30

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka

Pełnomocnictwo numer: 169 /o1'/2I
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

tel. 506401236

Starosta Powiatu Nowodworskiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego zart.752 ust. 1i ust' 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy zdnia27 kwietnia
2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2o2Ż poz. 2556).

Działając z upoważnienia orange Polska 5.A. z sicdzibą Al. Jerozolimskie ].60, 02-326 Warszawa, informuję o
zmianie danych w zakresie wielkości irodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 15150 (1515oN!) JANowo WAW
(WWA-zAKRoczYM-BLoGosLAWlE) zlokalizowanej w miejscowości BŁoGoSŁAWlE 4 Dz.10o. W stosunku do informacji
zawartej wzgłoszeniurealizowanymdlatej instalacji wtrybieart.L52ust. 1i5ustawyzdnia27kwietnia2001r-Prawo
ochrony środowiska (Dz,U. Ż022 poz. 2556), darre ulegają zmianie W następuJący sposóbl

9. Wielkość i rodzoj emisji2):

Pole elektromagnetyczne. ElRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp. Równoważna moc promieniowana izotropowo (ElRP) [W]

I 1,1,975

2 2566

3 18027

4 ITIO

5 1,1,975

6 2566

7 1,7975

8. 2566

9. 3236

10 3802

11. 7080



Lp

Lp.

1) 2l 3) 4) s)

Współrzędne
geograficzne

Częstotliwość lub
zakresy

częstotliwości
pracy instalacji

IMHz]

Wysokość środka
elektrycznego

anteny
[m n.p.t]

Równoważna moc
promieniowana

izotropowo
(ErRP)

twl

Azymut
P]

Kąt pochylenia
lub zakresy

kątów
pochylenia 1oJ

1.
20"38',6.2r"
52"29'57.9"

goolLSoo/2roo 49 71975 30 413/3

2.
20'38'6.23"
52'29'57,89"

800 49 2566 30 4

3.
20"38'6.27"

52"29'57.85"
90o/1"800/2roo 49 18021 100 3/3/3

4.
20"38'6.Ż7"

52'29'57.85"
800 49 L770 100 5

5.
20"38',6.2"
52"29',57.8"

9O0/r8o0/2700 49 11975 180 3/3/3

6.
20"38'6.17"
52"29',57.8"

800 49 2s66 180 3

7
20"38'6.12"
52"29'.57.86"

9O0/1800/2700 49 7t975 300 3/313

8.
20'38'6.13"
52"29'57.88"

800 49 2566 300 3

9.
20"38'.6.27"
52"29'57.85"

38000 45 3236 191 * nd

10
20"38'6.15"
52"29'57.8r"

23000 46 3802 21.1* nd

11
20'38'6.14"
s2"29'57.82"

80000 45 7080 272* nd

72, Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalocji, zgodne z wymaganiami określonymi w zołqczniku nr 2 do
Rozporzqdzenio:

+) tolerancja azymutu od -L00 do + 10

lnformuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują

zmiany instalacji W sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam

]'. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

otrzymują:
t. a/a

2. adresat

Signed by /
Podpisano przez

Joanna Szmytka

Date / Data:
2023-03-30
19:13
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NettfVork5 6
Laboratorium Badań Srodowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
0O-728 Warszawa
e-mail : Laboratorium@networks, pl

AB 419

s P R A W O ZD A N r E L459/2023IOS

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKoNANYCH DLA PoTRZEB ocHRoNY śnooowISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 15150 (15150N!) JANOWO WAW (WWA-ZAKROCZYM_BLOGOSLAWIE)

Adres: BŁOGOSŁAWIE 4 Dz'1O0,Powiat nowodworski, WoJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów : 2o23-o3-2t

sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosząsię wyłącznie do badanego obiektu i dowarunków i konflguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

PCA
Polsn! Cilfiiux

Atit0YtAcJt
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Laboratorium Badań środowlskowych sprawozdanie
ul. ]ózefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa 1459/2023/05

1. Właściciel badanego obiektul
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zteceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.o.

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natęzenia pola elektrycznego i

pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowości BŁoGoSŁAWIE 4 DZ. 100.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
15150 (15150N!) JANOWO WAW (WWA_ZAKROCZYM_BLOGOSLAW1E) w odniesieniu do
wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r' w sprawie
sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6; Pomiary zostały wykonane przezi
Kubik Bartłomiej
Dudziński Adam

7, lnformacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pó! elektromagnetycznych
Identyfikacji źrodeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji

,dotyczącej zlecenla oraz obserwacjl m|ejsca wykonywanla badań'

7.2. opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. opis obiektu badań i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym, Anteny zawieszono
na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy, Wokół instalacji znajduje się wieś'
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. okresowe stanowiska pracy
związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeg|ądami, strojeniem
i naprawami.

spraWozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów'
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Strona/Stron:2/10

Sprawozdanie: ochrona środowiska obowiązuje od dnia 14-06-20Ż2



Laboratorium Badań środowiskowych
ul. ]ózefa Piusa Dziekoń skieqo 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
L4S9l2()23tos

7. 3. Pa ra m etry tech niczne źró dła po la etektroma g n etyczne9 o
Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodaWcę:

Para temu nadawczo-odbiorcze

x wskazane wart
są warLościami s

kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy,
tałymt

Param radiolinii

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących W
systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), które
istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

SpraWozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfi!uracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,

kierunkowa

24

znamtonowe

stacjona rn e

900/1800/2 100 800 10691V0 1

Kathrein 1 30 4/3/3 49 17975

800 ATR4518R13v06
Huawei 1 30 4 49 2566

900/1 800/2 100 ATR4518R13v06
Huawei 1 100 3/3/3 49 18021

800 ATR45 1 8R1 3v06
Huawei 1 100 3 49 1710

900/1800/2 1 00 800 1069 1V0 1

Kath rein 1 180 3/3/3 49 rt9?5

800 ATR4518R13v06
Huawei 1 180 3 49 2566

900/1 800/2100 800 1 069 1V0 1

Kathrein 1 300 3/3/3 49 II975

800 ATR45 18R1 3v06
Huawei 1 300 3 49 2566

kierunkowa

24

znamtonowe

stacjon a rne

RTN XMC.2
38G/28MHz

Huawei
38 3236

VHLP2.38.
HWlA

Andrew
0.6 191 45

RTN XMC-2
23G/28MHz

Huawei
23 3802

VHLP4-23.
HWlA

Andrew
7.2 2IL 46

RTN 38OAX
70/80GHz

250MHz Huawei
80 7080 VHLP2-80

Andrew 0,6 212 45
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Laboratorium Badań środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskieqo 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
L459/2023/OS

8. opis pomiarów
8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. W sprawie sposobóW
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz.U' 2022poz.2630), określona w pkt 25 ppkt 1załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art, I22a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa
w art.228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. L47L oraz z 2009 r' poz. 946), lub stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657),
pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych
zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia
epidemicznego lub stanem epidemii.
W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrozenia epidemicznego, pomiarów nie
wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze
pomiarowym przed miotowei i nstalacj i radiokomu nikacvj nei.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe
Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data
Irrrr-mm- dd]

Godzina
[hh:mm-hh;mm]

Warunki środowiskowe
Temperatura [oC] Wilgotność wzg lędna Io/o]

2023-03-2r 10:55-12 i 05
Przed pomiarem Po pomiarach Przed pomiarem Po pomiarach

8.2 8.5 67.4 67,0
PrzedsLawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól
elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych
Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego
o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczaiąceqo

70o/o najniŻszej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r' w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022, poz,2630) zaznaczając, że wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od
I0 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekracżającego 70o/o najniŻszej dopuszczalnej wartości składowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie
uwzględnia się poprawek pomiarowych,

8.4. Wyposażenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego złoŻony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Mierni ą okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą Wewnętrzną P_03 i
PB-O 1 z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LW|MP/W/114/2I wydane przez
Politechnika Wrocławska.
Data Ważności śWiadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P_03)

Sprawozdanie z'badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyńik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warLnków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów'

Oznaczenie
miernika Producent Model Numer

fabryczny
Oznaczenie

sondy Producent Model Numer
fabryczny

M-I7

Narda
Safety
Test

Solution

Miernik pól
elektromagnetycznych

NBM-550
H-0128 s-17

Narda
Safety
Test

Solution

Sonda
EF909 1

A-0056
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Laboratorium Badań SrodowiskoWych
ul, ]ózefa Piusa Dziekońskieoo 3' oo-728 Warszawa

Sprawozdanie
L4S9/2023/OS

Oznaczenie
miernika Producent Model Numer

fa brycz n y
Oznaczenie

sondy Prod ucent Model Numer
fa bryczny

M- 17

Narda
Safety
Test

Solution

Miernik pól
ele ktrom agnetycznych

NBM-550
H -0128 s- 1B

Narda
Safety
Test

Solution

Sonda
EF039 1

D-1437

Mierniki.natężenia
PB-01. Swiadectw

pola ektromagnetycznego podlegają o sprawdzeniu zgodnie z procedurą Wewnętrzną P_03 i
o wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwie tnia 2021 o numerze LWIMP/W/714/21 wydane przez

Politechnika Wrocławska
Data ważności świadectwa Wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą WeWnętrzną P_o3)

Termohi rome

Oznaczenie TH-15 Prod ucent AZ INSTRUMENT CORP Model Termohigrometr AZB706
Data Ważności śWiadectwa Wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03)

Dalmierz

Data ważności świadectwa wzorcowania 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03)

9, Wyniki pomiarów

Pole ele e

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się Wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie Prod ucent Typ Numer
se rvi nv

Nr świadectwa
wzorcowania

Data świadectwa
wzorcowania

D- 15 Leica Dalmierz Leica
Disto D510 106 180 1909 L4-

141.4180. 14,2017.3086. 1
1 września 2017

Nr
plonu

zmierzona wartość
natężenia pola
elektrycznego E

lV/mJ1's

Opis umiejscowienia
pionu (punktu)
pomiarowego

t"-"

Wysokość
pomiaru

t,"]

Sonda
s.17,,,.

Sonda
6.18 SUMA

Wartość
natężenia pola
elektrycznego
powiększona o

niepewność
,pornianr 4,E,,

lvlml

Wskaźnikowa wartość
poziomu emisji pól

elektromagnetycznych
WMe3

Współrzędne
geograficzne

pionu (punktu)
pomiarowego2

1

GKP w odległości
10m od anteny
sektorowej az. 30o

0.3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1.0x 1.3 0.05 52029',58.z',
20038'6.4"

2
GKP w odległości
30m od anteny
sektorowei az. 30"

0.3-2.0 <1.0* < 1.0x < 1.0* 1.3 0,05 52"29'58,6"
20"38'7.1"

3
GKP w odległości
50m od anteny
sektorowei az. 30o

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1,3 0.05 52029'59.3 "

20038'7.4"

4
GKP w odległości
70m od anteny
sektorowei az. 30o

2,0 I,4 I,4 I,4 1.8 0.06 52030'0.0"
20038',8.2"

5
GKP w odległości
90m od anteny
sektorowei az. 30o

2.0 1.3 1.3 1a r.7 0.06 52030'0.4"
20038',8.5"

6
GKP w odległości
10m od anteny
sektorowei az. 100o

0.3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1.0* 1.3 0.0 5
52029',5?.8"
20038'6.7"

7
sektorowei az. 100o

GKP w odległości
30m od anteny 0.3-2.0 < 1,0x < 1.0x < 1.0x 1.3 0.05 52029',57.8',

20038'7.8"

I
GKP w odległości
50m od anteny
sektorowei az, 100o

2,0 1.5 1.5 1.5 1.9 0,07 52029'57.5"
20038'8.9"

9
GKP w odległości
70m od anteny
sektorowei az. 100o

2.O 1,3 1.-) 1.3 7.7 0,06 52029',57,s',
20038'1 0.0"

10
GKP w odległości
90m od anteny
sektorowei az. 100o

2.O 1.3 i.3 1.3 r.7 0.06 52029'57.5"
20038',1 1.0"

11
GKP w odległości
10m od anteny
sektorowei az. 180"

0.3-2.0 <1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52029'57.5"
20038'6.4"

72
GKP w odległości
30m od anteny
sektorowei az. 180"

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0x < 1.0x 1.3 0.0s 52"29'56.8"
20038'6.4"

13 GKP w odleqłości 0.3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1.0* 1.3 0.05 52"29',56.0"
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LaboratoriUm Badań środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskieqo 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
tlss12023/os

50m od anteny
sektorowei az. 180o

20038',6.4"

t4
GKP w odległości
70m od anteny
sektorowei az. 180o

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0,0 5
52"29',55.-t"
20"38'6.4"

15
GKP w od|egłości
90m od anteny
sektorÓWej az. 180o

0,3-2.0 < 1.0ł < 1.0x <1.0* 1.3 0,05 52"29's5.0"
20.38'6.4"

16

GKP w odległości
15m od anteny
radioliniowej az,
1910

0.3-2,0 < 1.0* <1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52"29',57.5"
20038',6.0"

t7
GKP w odległości
35m od anteny
radioliniowej az.
1910

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05
52029',56.8'
20038'6.0"

18

GKP w odległości
55m od anteny
radioliniowej az.
1910

2.O 12 1.3 1.3 L7 0.06 52029'56.0"
20038'5.6"

19

GKP w odległości
75m od anteny
radioliniowej az.
1910

0,3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52.29',55.3"
20038'5.6"

20

GKP w odległości
95m od anteny
radioliniowej az.
1910

0.3-2.0 < 1.0x < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52029'55.0'
20038'5.3 "

2I

GKP w odległości
15m od anteny
radioliniowej az.
2IIO

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* <1.0* 1.3 0,05 52029'57.5"
20038'5.6'

22

GKP W odległości
35m od anteny
radioliniowej az.
21 10

0.3-2.0 < 1.0x < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52029'56,8"
20.38'5.3"

23

GKP w odległości
55m od anteny
radioliniowej az.
21 10

0,3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1.0* 1.3 0.05
52029'56.4"
20.38'4.6"

24

GKP w odległości 9m
bd anteny
radioliniowej az,
2r20

0,3-2.0 < 1,0* < 1.0* < 1,0* 1.3 0,05
52029'57.5"
20o38:6;0"

25

GKP w odległości
26m od anteny
radioliniowej az.
2120

0,3-2,0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52029',57.1"
20038'5.3"

26

GKP w odleqłości
47m od anteny
radioliniowej az.
2720

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52"29'.56.4',
20038',4.9"

27
GKP w odległości 8m
od anteny
sektorowei az- i00o

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1,0* 1.3 0,05 52029'57,8"
20038',5.6"

2a
GKP w odleqłości
23m od anteny
sektorowei az. 300o

0.3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1,0* l.J 0,05 s2"29',58.2',
20038',4.9"

29
GKP w odległości
59m od anteny
sektorowej az. 300o

0.3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1,0x 1.3 0.05 52.29'58,9"
20038'3.5"

30
GKP w odległości
78m od anteny
sektorowei az. 300o

0.3-2.0 < 1.0* < 1,0* < 1,0* 1.3 0.05 52"29',59.3 "

20038'.2.4"

31 PKP W Wejściu do
budvn ku 0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05 52029'.56.4"

20038'6.4"

32

PKP na az. 59o w
odległości 40m od
anteny sektorowej
az. 1000

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1.3 0.05
52029'58.6"
20038'8.2"

33

PKP na az, 150o w
odległości 31m od
anteny sektorowej
az. 100o

0.3-2.0 < 1.0x < 1.0x < 1,0* 1.3 0.05 52"Ż9'57,I',
20038'7.1"

34

PKP na az. 2810 w
odległości 65m od
anteny sektorowej
a2.300"

2.O L,4 T,4 L,4 1.8 0.06 52029'58.2"
20038'2.8"

Sprawozdanie z badań bez p|semnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej nlż W całości.
Wynik przedstawione W niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń W dniu Wykonywania pomiaróW.

Strona/Stfon : 6/1 0
Sprawozdanie: ochrona środowiska obowiązuje od dnia 14-o6-2022Formularz F-13 Wydanie nr 26



LaboratoriUm Badań Srodowiskowych
ll. 1ózefa Piusa Dziekońskieoo 3. oo_728 Warszawa

Sprawozdanie
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GKP w odległości
313m od anteny
sektorowei az, 30o

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* <1.0* 1.3 0.05 52"30',6.8"
20"38'14.6"

GKP w odległości
350m od anteny
sektorowei az.30o

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1t 0.05 52030',7.6"
20"38',15.4,'

GKP w odległości
35Om od anteny
sektorowei aŻ. 100"

0.3-2.0 < 1.0* < 1.0x < 1.0* 1.3 0.05 52029'56.0"
20038',24.7"

GKP w odległości
351m od anteny
sektorowei az, 180o

0.3 -2.0 < 1.0* < 1.0* < 1.0* 1,3 0.05 52029'.46.3"
20"38'6.4,'

GKP w odległości
353m od anteny
sektorowei az. 300o

0.3-2.0 <1.0* < 1.0+ < 1,0* 1? 0.05 52030'3.6,'
20037',49,8"

Wartość natężenia pola
magnetycznego H [A/m]1Nr

pionu

Opis
umiejscowienia
pionu (punktu)
pomiarowego

Wysokość
pomiaru

tml

Sonda
s-17

Sonda
s-18 SUMA

Wartość
natężenia pola
magnetycznego
powiększona o

niepewność
pomiaru4 H

lA/mJ

Wskaźnikowa wańość
poziomu emisji pól

elektromagnetycznych
' WMx3

Współrzędne
geograficzne

pionu
(punktu)

pomiarowego2

1

GKP w odległości
10m od anteny
sektorowej az,
300

0,3-2.0 < 0.003* < 0.003 x < 0.003 * 0.003 0.05 52o29'.58.Ż"
20038'6.4"

2

GKP w odległości
30m od anteny
sektorowej az.
300

0.3-2.0 < 0.003x < 0.003 * < 0.003* 0 .003 0.05 52029',58.6"
20038'7.1"

3

GKP w odleqłości
50m od anteny
sektorowej az.
300

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003 * 0.003 0.0 5
52"29'59.3 "

20038',7.4',

4

GKP w odległuści
70m od anteny
sektorowej az.
300

2.0 0. 004 0.0 04 0.004 n.005 0,07 52030'0.0"
20"38'8.2"

5

GKP w odległości
90m od anteny
sektorowej az.
300

2.O 0.003 0.003 0.003 0.0 04 0.06 52030'0.4"
20"38'8.5"

6

GKP w odległości
10m od anteny
sektorowej az.
100 0

0.3-2.0 < 0.003 x < 0.003* < 0.003* 0.003 0,05 52029'.57.8"
20038',6.7"

7

GKP w odległości
30m od anteny
sektorowej az,
1 000

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003 * < 0.003 * 0 .003 0.05 52029',57.8',
20038'7.8"

I
GKP w odległości
50m od anteny
sektorowej az.
1 000

2.0 o.o04 o.o04 0.0 04 0.005 0.07 52029'.57.5"
20038'8.9"

9

GKP w odległości
70m od anteny
sektorowej az.
1 000

2.0 0.003 0.003 0.003 0.004 0.06 52029'57.s',
20038'1 0.0 "

i0
GKP w odległości
90m od anteny
sektorowej az.
100 0

2.O 0.003 0.003 0.003 0 .004 0.06 52029'.57.5"
20038'1 1.0"

11

GKP w odległości
10m od anteny
sektorowej az.
180 0

0.3-2,0 < 0.003* < 0.003 * < 0.003x 0.003 0.05 52029',57.5"
20o38,6.4"

T2

GKP w odległości
30m od anteny
sektorowej az.
1 80"

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003 x < 0.003x 0.003 0.05 52029'56.8"
20.38'6,4"

13

GKP w odległości
50m od anteny
sektorowej az.
1 800

0.3-2.0 < 0.003x < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05 52"29'56.0"
20038'6.4"

Pole ma n ne aczone na stawie iaru wartości n la ola elekt ne

Sprawozdanie zbadań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.
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Laboratorium Badań środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskieqo 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
L459/2(J23tOs

t4
GKP w odległości
70m od anteny
sektorowej az,
1900

0.3-2.0 < 0.003* < 0,003* < 0.003* 0.003 0.05 52029',55,7"
20.38'6.4"

15

GKP w odległości
90m od anteny
sektorowej az.
1800

0,3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05 52"29'55,0"
20"38'6.4"

15

GKP w odległości
15m od anteny
radioliniowej az.
1910

0.3-2.0 < 0.003* < 0,003* < 0.003* 0.003 0.05 52"29'.57.s',
20"38'6.0"

LJ

GKP w odległości
35m od anteny
radioliniowej az.
1q1 0

0.3-2.0 < 0.003x < 0.003* < 0.003* 0.003 0,05 52029'56.8"
20038'6.0"

18

GKP w odległości
55m od anteny
radioliniowej az.
1910

2.O 0.003 0.003 0.003 0.004 0,06 52029'56.0"
20038',5.6"

19

GKP w odległości
75m od anteny
radioliniowej az.
1910

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003x < 0.003* 0.003 0.05 52029'55.3'
20038'5.6"

20

GKP w odległości
95m od anteny
radioliniowej az.
1910

0,3-2.0 < 0,003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0,05 52029'55.0"
20038',5.3"

2T

GKP w odległości
15m od anteny
radioliniowej az.
2tro

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05 52"29',57.s',
20038'5,6'

22

GKP w odległości
35m od anteny
radioliniowćj az.
2]l"

0,3-2.0 < 0.003* < 0,003* < 0.003* 0.003 0.05
52029'56.8"
20038'5.3"

23

GKP w odległości
55m od anteny
radioliniowej az.
21r"

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003 * < 0.003* 0.003 0.05 52029',56.4"
20038'4.6"

24

GKP w odległości
9rn otl arrlerry
radioliniowej az,
2r2"

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003 * < 0.003* 0.003 0,05 52029'57.5"
20"38'6.0"

25

GKP w odległości
26m od anteny
radioliniowej az.
)1 ?o

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003 * 0.003 0.05 52"29'57.L"
20038'5.3"

26

GKP w odległości
47m od anteny
radioliniowej az,
21.20

0.3-2.0 <0.003* <0.003* < 0.003 * 0.003 0.05
s2"29',56,4',
20.38'4.9"

27

GKP w odległości
8m od anteny
sektbrowej az.
3000

0.3-2.0 < 0.003x < 0.003* < 0.003* 0,003 0.05
52029',57.8"
20o38'5.6"

28

GkP w odległości
23m od anteny
sektorowej az.
3000

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05
s2029'58.2',
20038'4.9"

29

GKP w odległości
59m od anteny
sektoiowej az,
3000

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05 52029:58.9"
20038'3.5"

30

GKP w odległości
78m od anteny
sektorowej az.
3000

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003x 0.003 0.05 52029'59.3'
20038',2,4"

31
PKP w wejściu do
budvnku 0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05 52"29',56,4"

200i8'6.4"

32

PKP na az. 59o w
odległości 40m od
ant€ny sektorowej
az.1o0o

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003x < 0.003 * 0.003 0,05 52029'58.6"
20038'8.2"

PKP na az. 150o w
odległości 31m bd
anteny sektorowej
a2.100"

0.3-2.0 < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0,003 0.05 52"29',57.L',
20"38',7.1'

sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody |aboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości'
Wynik przedstawione W niniejszym sprawozdaniu odnosząsię wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,
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34

PKP na az. 281o w
odległości 65m od
anteny sektorowej
az. 300o

2.O 0.004 0.004 0.0 04 0,005 o.o7 52029'58,2"
20038'2.8"

GKP w odległości
313m od anteny
sektorowej az.
300

0.3-2.0 < 0.003* < 0,003 * < 0.003* 0.003 0.05 52030,6.8"
20038'14.6,'

GKP w odległości
350m od anteny
sektorowej az.
300

0.3-2,0 < 0.003 * < 0.003 * < 0.003* 0.003 0.05 52030'7.6"
20038'1 5.4"

GKP w odległości
350m od anteny
sektorowej az.
100 0

0.3-2.0 < 0.003x < 0.003 * < 0,003* 0.003 0.05 52029'56.0"
20038',24.7"

GKP w odległości
351m od anteny
sektorowej az.
1 800

0.3-2.O < 0.003* < 0.003* < 0.003* 0.003 0.05 52029'.46,3"
20038'6.4"

GKP w odległości
353m od anteny
sektorowej az.
3000

0.3-2.0 < 0.003 * < 0.003 * < 0.003x 0.003 0.05 52030'3.6"
20037',49.a"

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy
PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
1 wyniki oznaczone * są Wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego
2 wspókzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniegó
3 do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMe i WMH przyjęto na podstawie Uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł.
jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio)a V/m i 0,o73 A/m.
a do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zeitawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej
wartości z zakresu pomiarowego,
5 maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,,Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności
rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2,
całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E Wynosi odpowiednio:
sonda s-17: 28o/o dla częstotliwości do 3 GHz, sonda s-18: 27.2o/o dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowyclr przedstawiotltl w załączniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania,

1o. omówienie Wyników pomiarów

W związku z tym' że Żadna z Wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach W pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o
rozszerzoną niepewność pomiaru U dla Współczynnika rozszerzenia [ = 2 nie
Drzekroczy+a 70o/o najniższej dopuszczalnej Wartości składowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresóW częstotliwości, nie uwzględnia się
poprawek pomiarowych,

W wyniku Zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz' 2630), W związku z tYm, że żadna z
Wartości wskaźnikowych, Udokumentowanych w tabe|ach W pkt. 9 nie przekracza
Wartości 1, stwierdza się, że W miejscach, w których wykonano pomiary W otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 15150 (15150N!) JANOWO WAW
(WWA_ZAKRoCZYM_BLOGosLAWIE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
w środowisku należy Uznaćza dotrzymane.

11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 200I r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022poz,2556)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 9rudnia 2OI9 r' W spraWie dopuszczalnych

poziomóW pól e|ektromagnetycznych w środowisku (Dz, U' 2olg, poz,2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu Z dnia 17 lutego 2O2O r. W sprawie sposobóW

spraWdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomóW pól elektromagnetycznych W
środowisku (Dz. U. 2022, poz.2630),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstaWione W niniejszym spr.::r'ł;i:: 

f ffiJil;#}Fffl"r:lŁ.ri"J.ego 
obiektu i do warunków i konfiguracji
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Sprawozdanie
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4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników
Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2, Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3, Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Siqned by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date i Data: 2023-
03-29 13:30

Sprawozda nie autoryzował

Signed by /
Podpisano przez

Aonieszka
Wachowicz

Date / Data:
2023-03-29 13:49

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione W niniejszym sprawozdaniu odnoszą się Wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.
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Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUN IKACYJNA O Polska S.A. 15150 (15150Nr)JANOWO WAW
(wwA_ OSLAWIE ))

J
Lokalizacja instalacji ra unikacyjne

Formularz F_13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: ochrona środowiska Cbowiązuje od dnia 14_06-2022



Laboratorium Badań środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskieqo 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
L4s9t2023loś

30"

A
ł

300"

Zbiornik
woCny

@

@

ł
100'

o

c

?;,:ia..,.i

1
212'

191 "
160"

!I

Załąeznik nr 2
I nstalacja radiokomuni kacyjna Orange Polska S.A.
WWA_ZAKROCZYM_BLOGOSLAWTE (1 5 1 50N ! )

Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda

@

-)

Kierunek oddzialywania

anten radioliniowych

Pion pomiarowy Kierunek oddzialylłania

anten seklorowych
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Załącznik nr 3
INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 15150 (15150N!)JANOWO WAW

(wwA_zAKROCZYM_BLO GOS LAWt E ))
Zdjęcia i nstalacji radiokomunikacyj nej
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